
N ajbardziej w ska
zane  je s t  jed n a k  w ykonan ie  specja l
nego uk ładu  w zm acniacza, um ożliw ia
jącego uzysk iw anie  na drodze e lek
trycznej dodatkow ego efektu , tzn. „wi
b ra to " .

Schem at ideowy takiego wzm acniacza 
Jest przedstaw iony  n a  ry su n k u  7. Ja k  
w idać, je s t to  stosunkow o p ro sty  układ , 
sk ład a jący  s ię  z  czterostopniow ego 
w zm acniacza malej częstotliw ości (EF 8?. 
EOC 85, EL 84) w raz  z zasilaczem  z 
p rostow nik iem  selenow ym  w układzie 
m ostkow ym . D odatkow y stop ień  z trio -

dą, w idoczny u dołu schem atu , jes t ge
nera to rem  w ibrato . J e s t  to  oscylator 
w uk ładzie  RC w ytw arza jący  drgania 
o bardzo m ałej częstotliwości, rzędu 
5-r-l Hz. D rgania te  są  p rzekazyw ane 
do ste ru jące j s ia tk i lam py  w pierw szym  
sto pn iu  w zm ocnienia. Z astosow ana jes t 
pen toda o zm iennym  nachy len iu  cha
rak te ry s ty k i, dlatego też w zm ocnienie 
tego stopnia  zm ienia się w  tak t nap ięć  
dostarczanych  z gen era to ra  w ibrato. U- 
zyskiw ane w  ten  sposób specyficzne 
brzm ienie in stru m en tu  jes t bardzo efek
towne.

U kład gen era to ra  w ibrato je s t u ru 
chom iany w  raz ie  po trzeby  za pom ocą 
nożnego pedału . A m plituda drgań wi
b ra c ji je s t regulow ana z zew nątrz  za 
pom ocą dodatkow ego po k rę tła . R egula
cja  częstotliwości w ib racji n ie  je s t w y
prow adzona n a  zew nątrz, gdyż n ie  je s t 
to konieczne. W łaściwą częstotliwość 
u s ta la  się  jednorazow o podczas u ru 
chom ian ia  układu.

Dla m niej zaaw ansow anych Czytel
n ików  podajem y  dane techniczne za
sadniczych e lem entów  układu  wzm ac
n iacza:

•  tran sfo rm a to r sieciow y, p rodukcji 
fabrycznej od odb io rn ika  „B olero11 lub
„T a try " ,

•  p ro sto w n ik  od odbiorn ika „B olero" 
lufo „T a try " ,

•  tran s fo rm a to r głośnikow y od od
b io rn ika  „B olero",

•  p o tenc jom etr ba rw y  dźw ięku — 
2,2 MQ liniow y,

•  po ten c jo m etr reg u lu jący  siłę  gło
su — 0,5 MQ logary tm iczny  z w yłączni
kiem ,

•  po ten c jo m etr reg u lu jący  am plitudę 
w ib rac ji — 0,5 MQ logarytm iczny.

A oto d an e  dla sam odzielnego w yko
nan ia  transfo rm ato rów .
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Rys. 7. Schem at ideowy w zm acniacza głośnikow ego w spółpracującego z g ita rą  elektryczną



T ran sfo rm ato r sieciowy:

— rdzeń o p rzek ro ju  środkow ej ko lum 
n y  ok. 8 cm.2,

— uzw ojenie p ierw o tne : 1250 zw. 0  d ru 
tu  0,35 mm,

— uzw ojenie w tó rne : 1200 zw. 0  d ru tu  
0,25 m m ,

— uzw ojenie żarzen ia : 27 zw. 0  d ru tu  
1,0 m m.

(lam pa EF 80 i EC 92), m oże być z po
w odzeniem  w ykorzystany  z  innym  do
wodnym wzm acniaczem .

T ran sfo rm a to r głośnikow y:

— rdzeń o p rzek ro ju  środkow ej kolum 
n y  ok- 4 cm l.

— uzw ojenie p ierw o tne : 1500 +  1500 zw. 
0  d ru tu  0,16 m m,

— uzw ojenie kom pensu jące: 500 zw. 0  
d ru tu  0,1 m m,

— uzw ojen ie  w tó rn e : 80 zw. 0  d ru tu , 
0,8 mm.

W układzie  w zm acniacza m ożna zasto
sow ać rów nież jak ik o lw iek  inny  zasi
lacz  sieciow y, dający  ok. 50 mA prąd u  
przy  nap ięciu  ok . 250 V.

Należy dodatkow o w yjaśn ić, że uk ład  
w ibrato , sk ład a jący  się  z dwóch stop
ni lam pow ych oddzielonych od pozo
stałej części schem atu  lin ią  p rzeryw aną


