
К538УНЭА, К5Э8УНЗБ, КР538УНЭА, КР5Э8УНЗБ 

Микросхемы представляют собой сверхма-
лошумящий широкополосный усилитель сигна-
лов частотой до 3 МГц. Шумовые характери-
стики усилителя оптимизированы для работы с 
низкоомными генераторами сигналов (от сотен 
ом до единиц килоом). Коэффициент усиления 
фиксирован внутренним делителем, имеется 
возможность его внешней регулировки. Усили-
тель предназначен для применения в качестве 
предварительного усилителя воспроизведения 
кассетного магнитофона высшего класса, а 
также в качестве усилителя для низкоомных 
датчиков. 

Корпус типа 301.8-2 (см. К538УН1) для 
микросхем К538УНЗА, К538УНЗБ и пластмас-
совый типа 2101.8-1 для КР538УНЗА, 
КР538УНЗБ. 

Масса К538УНЗА, К538УНЭБ 1,5 г, 
КР538УША, КР538УНЗБ 1 г. 

Назначение выводов: I — п и т а н и е ( + 6 ' „ ) ; 2 — 
не используется; 3—коррекция; 4 — вход; 5 — 
вывод регулировки коэффициента усиления; б — 
емкость фильтра; 7 - общий ( - { / „ ) ; 8—выход. 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания 6 В 
Ток потребления при 1'п = 6 В, Т - - 4 5 . . . +70с С, 
не более 5 мА 
Коэффициент усиления напряжения с внутрен-
ней обратной связью при = 6 В, / '=1 МГц , V,. = 1мВ, Лн = 10 кОм, Т= +25' С: 

К538УНЗА, КР538УНЗА, не менее 200 
К538УНЗБ, КР538УНЗБ, не менее 150 
К538УНЗА, К Р 5 3 8 У Ш А , типовое значе-
ние 250 
К538УНЗБ, КР538УНЗБ, типовое значе-
ние 250 



К5Э8УНЗА, К Р 5 3 8 У Н З А , не более 300 
К 5 3 8 У Н З Б , КР5В8УНЗБ. не более 350 

Коэффициент усиления напряжения без внутрен-
ней обратной связи при (У„ = 6 В, / = I М Г ц , 
(/,„•> 1 м В , Л н = 10 кОм, Т = + 2 5 С, типовое 
значение 3000 
Нормированное напряжение собственного шума 
при 17,, = 6 В, / = 1 к Г ц , Л, = 5 0 0 Ом. Л „ = 1 0 к 0 м , 
7"= + 2 5 " С, не более 5 нВ/^/^Гц 

типовое значение 2,1 н В / у / Г и 
Максимальное выходное напряжение при (7„ = 
= 6 В, Л„ = 2 к О м , К. € 10%, Г = - 4 5 С: 

К 5 3 8 У Ш А , К Р 5 3 8 У Н З А , не менее 0,5 В 
К 5 3 8 У Н З Б , КР538УНЗБ, не менее 0,3 > 

К 5 3 8 У Н З А , К Р 5 3 8 У Н З А , типовое значе-
ние 1 В 
К 5 3 8 У Н З Б , КР538УНЗБ, типовое значе-
ние 0,6 В 

Верхняя частота среза при 1У„ = 6 В, Л„ = 2 кОм, 
К у | ; = 1 0 0 , 7 " = + 2 5 С, типовое значение 3 М Г ц 
Входное сопротивление 10 к О м 

Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение питания 7,5 В 
Максимальное входное напряжение 200 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки (крат-
ковременное) 0 О м 
Температура окружающей среды: 

длительное воздействие —45... + 7 0 ° С 
кратковременное воздействие — 6 0 . . . + 1 2 5 ° С 
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Зависимость шумового тока Зависимость напряжения Зависимость коэффициента усиления 
от частоты при У „ = Ь В, 

Я = 5 0 0 к О м 
шумов от частоты при напряжения от температуры окружаю-

с ь 6 В, К, = 5 0 0 О м щей среды при С/п = 6 В, / = 1 М Г ц , 
/ ( „ = 1 0 кОм, Заштрихована область 
разброса значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией пока-

зана типовая зависимость 
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Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от на-
пряжения питания при 
/ = 1 М Г ц , Лн = 10 кОм. За-
штрихована область разбро-
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 

зависимость 

Зависимость выходного напря- Зависимость коэффициента уси-
жения от температуры окру- ления напряжения от частоты 
жающей среды при 1 ! а = Ь В, при 1/„ = 6 В, К , I = 40 д Б = с о п з 1 

Л = 2 к О м 



Схемы включения 
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С 2. 
Принципиальная электричес-
кая схема линейного усили-
теля с полосой пропускания 

1,5 Г ц . . . 3 М Г ц 
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Принципиальная схема уси-
лителя с регулируемым ко-

эффициентом усиления 
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Принципиальная схема уси-
лителя с повышенной чувст-
вительностью. Усилитель 
характеризуется следующи-
м и основными параметрами: 

К у 1 / = 3000, К г = 3%, 
С/„ых = 0 , 5 В, / , = 2 0 0 к Г ц 

уси-Принципиальная схема предварительного 
лителя воспроизведения для магнитофона. Уси -
литель характеризуется следующими основны-
м и параметрами: ( У , ы х « 2 0 м В при / = 1 к Г ц , 

В состав серии входят: 
К 5 4 8 У Н 1 А , К 5 4 8 У Н 1 Б , К 5 4 8 У Н 1 В — д в у х -

канальные малошумящие усилители; 
К 5 4 8 У Н 2 — м а л о ш у м я ш и й У Н Ч для слухо-

вых аппаратов; 
К Р 5 4 8 У Н З — специализированная микросхе-

ма для высококачественных слуховых аппа-
ратов. 


