
UL1202L WZMACNIACZ 
POŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI FM

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU

Monolityczny układ scalony UL1202L jest wzmacniaczem pośredniej częstotliwości FM. 
Przeznaczony jest do stosowania w odbiornikach radiowych o zasilaniu sieciowym.
Układ jest produkowany w obudowie metalowej typu T072 — rysunek S.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WARTOŚCI GRANICZNE PARAMETRÓW DOPUSZCZALNE 
W EKSPLOATACJI (tamb = +25°C)
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb = +25°C)

Spoczynkowy prąd zasilania
—  Cc c = +10 V IcCQ <12 mA
Spoczynkowy prąd wyjściowy 
— Ucc =  + 10 V IoQ 3 mA
Wzmocnienie napięciowe
_  ucc =  +10 V, Uj =  8 m V ,/=  10,7 MHz, R L =  1 kO A u 25 + 33 dB
Wejściowe napięcie graniczne 
—  Ucc =  +10 V, Rl =  1 kQ , f =  10,7 MHz u, 50 mV
Wyjściowe napięcie nasycenia
—  Ucc =  +10 V, Uj =  0,1 V, R l =  1 k Q ,/=  10,7 MHz U  & <1,2 V
Rezystancja wejściowa
—  ucc =  +10 V, Ut =  8 mV, R l =  1 k£2 ,/=  10,7 MHz Rl U kO
Pojemność wejściowa
— Ucc =  + 10 V, Uj =  8 mV, R L =  1 k f l , / =  10,7 MHz Cl 9,0 pF
Rezystancja wyjściowa
—  Ucc =  +10 V, t/j =  8 mV, R l =  1 k O ,/=  10,7 MHz R o 60 kO
Pojemność wyjściowa
— Ucc =  + 10 V, t/, =  8 mV, =  1 k O ,/=  10,7 MHz Co 3 pF

ZASTOSOWANIE

Wzmacniacz pośredniej częstotliwości AM/FM
J


