
Sylvonio

TYPE 10
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

Tension filament ...................
Courant f ila m e n t....................
Am poule ...........................
Culot — Moyen 4 broches 
Position de montage ..........



Capacités directes inlerélectrodes .*
Grille à p la q u e .................... ...........  7 » '
E n tr é e ...................................... ...........  4 m it
Sortie ..................................... ................... ...........  3 n;

Conditions de fonctionnem ent e t carac téristiques :
Tension filament ................... 7,5 7,5 7,5 volts
Tension plaque ................... 250 350 425 volts
Tension grille* ... ... ... ... —23,5 —32 —40 volts
Courant pjaque ................... 10 16 18 ma.
Résistance interne.................... ... 6,000 5,150 5,000 ohms
Conductance mutuelle ........... 1,330 1,550 1,600 hos
Coefficient d’ampliiication .. 8 8 8
Impédance de charge ........... ... 13,000 11,000 10,200 ohms
Puissance modulée ... ... 0,4 0,9 1,6 watts

* Tension grille mesurée à partir du point milieu du diament.

A P P L IC A T IO N

L e tu b e  S y lvan ia  est un  am plifica teu r triode  d e  puissance* 
ay an t un  coeffic ient d ’am plifica tion  de  8. C e tte  v a leu r est con
s id é rab lem en t p lus élevée  q u e  la no rm ale  po u r un  tu b e  triode  
d e  p u issance  u tilisé  en classe A .

C e tu b e  do it fo nctionner avec  u n e  tens ion  d ’a u  m oins 
250 volts et avec  u n e  p o larisa tion  ap p ro p riée . Le type  10 p eu t 
ê tre  utilisé  dan s u n  é tag e  de  basse fré q u e n c e , seul ou en 
m o n tag e  p u sh -p u ll classe A  ou classe B. D ans ce d e rn ie r  m o n 
tage , la  p o larisa tion  se ra  a ju s tée  de  te lle sorte q u e , sans signa l 
d ’a tta q u e , le co u ran t p laq u e  soit réd u it à  u n e  fa ib le  va leur.


