
Syhrania

TYPE 1G5G ni
PEN TO D E DE P U IS S A N C E

L«W
D EU X  V O LT S p

CARACTERISTIQUES

Tension filament ........
Courant filament .........
Ampoule .......................
Culot octal 7 broches . 
Position Je montage

2,0 volts 
0,120 ampfcre 

ST-14 
6-X
certlcale

Conditions de tonctlonnement et caractfrlstląues :
Tension filament ......................... .................  2,0 volts

.................. 90 voltsTer n plaque ..........  ... ............
Te-- n ćcran ................................. .................  90 volts
Ter., n grille ................................. .................  —6 volts
Cer- r;t plaąue ................................ .................  8,5 ma.
Cer nt ecran ................................. .................. 2,7 ma.
Re< ance interne ......................... .................. 135,000 ohms
Cer ctance mutuelle .................. .................. 1,500 Mmhos
Cer _:ent d'ampIificatfon .>. ... .................  200
Re, .nce de charge .................. .................  8,500 ohms
Pu:. nce modulće ......................... .................. 300 miiliwatts
Dino rsion harmoniąue totale......... .................  9 pour cent



APPLICATION

Le type Sylvania 1G5G est un nouveau tubę pentode de 
puissance a filament alimente sous 2 volts, specialement conęu 
pour fonctionner avec une tension de plaque de 90 volts, en 
classe A, avec couplage par resistance.

La resistance de charge optimum est 8.500 ohms pour une *  

tension piaque de 90 vołts; cependant une resistance un peu 
plus grandę n’affecte pas serieusement le fonctionnement et 
est au contraire avantageuse lorsque, en vieillissant, la batterie 
donnę une tension płaque inferieure a 90 volts.

Pour des puissances plus grandes, le montage push puli 
peut etre utiiise, avec une resistance de charge inferieure au 
doubh de celle necessaire pour un tubę, car les harmoniques 
pair$“ŝ ?it annules.


