
Syhranio

TYPE 1P5G

PENTODE H.F.

CARACTERISTIQUES
Tenslon fllament CC..............................................
Courant filament ...................................................
Ampoule ...................................................................
Capuchon ...........................................................
Cu lot — Petit octal 7 b ro c h e s ..........................
Position de montage ..........................................

C apacilćs d irec tes  in terć lec lrodes :
Grille G k plaąue (avec blindage) ...................
Entree : G a (F +  Gs +  G 3 ) ...........................
Sortie : P i  (F +  Gs +  G3) ...........................

T9-C

3MAU.
SHCLL
OCTałum

1,4 volt 
0,050 am pire 

T9-C 
miniaturę 
5-Y 
Toutes

0,007 pMf 
2,2 ,u.fxf 
10 M/1f

Condftions de fonctionnement et caractćristiques :
Tension f i la m e n t ...........................................................  1,4 volt
Tension plaque ............................................................ 90 volts
Tension' ćcran ............................................................  90volts
Tension grille (retour au — filament) ...................  0 volt
Courant plaque ............................................................  2,3 ma.
Courant ecran ............................................................. 0,7 ma.
Fesistance intem e (approx.) „ ................................. 0,8 megohm
Conductance mutuelle ... ............................................  750 ^mhos
Conductance mutuelle a — 12 volts polar............... 10 ^tnltos



A P P L IC A T IO N

S y lv an ia  ty p e  1P5G est u n  tu b ę  b a tte r ie  & fa ib le  consom - 
m ation  d u  type  p e n to d e  H .F . p o u v an t e tre  u tilise  com m e am - 
p lifica teur H .F .,  M .F . ou B .F . C e tu b ę  a  u n e  p e n te  p lu s forte 
q u e  ie  ty p e  1N5G, m ais ils on t tous d eu x  le m em e culot.

Le filam ent fonctio n n e  sous 1,4 volt 50 m illis. T o u te fo is , le 
tu b ę  fonctio n n era  d irec tem en t sur p ile  1,5 volt sans in terca ler de 
tu b ę  ballast, grace a sa construction  specia le . D ’au tres  sortes de  
batteries A  p e u v e n t e tre  u tilisees m o y en n an t e q u ip e m e n t eon- 
v en ab le  du  c ircu it chau ffag e . V o ir  eg a iem en t au  d e b u t du 
M an u el ren se ig n em en ts  d ’o rd re  genera ł sur les ty p es de la 
serie 1,4 volt, au p a ra g ra p h e  « T u b e s  b a tte rie  ».


