
P e n to d a  m o c y 21A6
T e le fu n k e n

W z m a c n ia c z  m o cy  o d c h y la n ia  p o z io m e g o  
w  o d b io r n ik a c h  t e le w iz y jn y c h . W z m a c n ia c z N o w a l

m o cy m. cz.

Wartości cha
rakterystyczne

Wartości robocze

Wzmacniacz mocy m.cz. przeciwsobny, 
kl. B

Ua 200 V Ua

US3 0 V U s3

U sz 20 0 V U s ,

U s  i — 28 V U si

la 40 m A P s2

I s z 2 ,8 n i A I(to

Sa 6 m A /V la
Qa 11 k Q ^S20
K s z s i  5 ,3 V /V

Raa
U we] 
Pa
li

Ub 170 200 V
0 0 V

170 200 V
— 27 — 31,5 V

1 1 k£T
2 X 2 0 2 x 2 5 m A
2 x 7 3 2 x 8 7 m A

2 x 1 ,5 2 x 2 m A
2 x 1 0 2 x 1 2 ,5 m A

2,5 2,5 k n
19 22,5 V

13,5 20 W
5,5 5,5 ° // o

Wartości maksymalne

Uam.SLX 250 V
Uaszcz ± 7 Ł) kV

82) W
Us,m&x 250 V
P  S2max 4,5 W
4 m a x 180 m A
i?S im ax 0,5
Pw/JerAax 20 k n
Uyj/Jc m ax 200 V

Pojemności

Cwej 14,7 p F

U wyj 6,4 p F

U sil a <  0,8 p F

1) Czas trwania impulsu max 18% 
okresu Jmax =  18 jis.

2) Pa+s2-

TYPY PODOBNE PL 81


