
Pentoda generacyjna w. cz. 
małej mocy

2 n 29 n
(2 P 29 P)

Generator w.cz. (do 120 MHz), wzmacniacz 
w.cz. Heptalowy

W artości charakterystyczne i robocze

Ua 120 V
U s, 45 V
U s i 0 V
Us3 0 V
la, >3 mA
Ts2 < 1 mA
Sa >1,7 mA/V
Sa1) >1,6 mA/V
Sa2) >1,4 mA/V
W ) <0,5 (iA
U $ i1) < - 4 ,8 V
usś) 0...—1 V
l e k 6) >35 mA

Wartości graniczne

U f m ax 2,4 V
U f  m in 2,0 V
t/ćl m ax 200 V
£ 'S2m ax 120 V
-^ćiniax 1 w
■P§2niax 0,3 w
/j(;m ax 5 mA

J) P rzy U f  = 2  W.
2) Przy C/i = 1,8 V.
8) P rzy  *7S1-----1 V.
4) P rzy  Ia = 100 txA. 
6)  P rzy  IS1 = 0,5 txA. 
6) P rąd  em isji katody.

Pojemności

C w ej 4,85 ±0,65 pF
U  w y j 2 ± 0 ,5 pF
C s ila <0,015 pF
C a lk <0,01 pF
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