
Penioda niezawodna 
(10 000 godz.)

5847
Ericsson

Wzmacniacz u.w.cz. w urządzeniach 
podlegających wibracjom Nowal

Wartości robocze

U  ab 150 160 V

U S2& 150 160 V

R k 110 600 n
U n — +  8,5 V
la 13,5 13,5 m A

/  52 4,0 4,0 m A

Qa 0,2 0,2 Mf2
Sa 13 13 m A /V
F SZ 550 550 n

Odchylenia wartości roboczych

1
U i 6,3 V
U  ab 150 V
Us%b 150 V
R t 110 o .

min śr. max

to oo o 300 320 m A
la  9,0 13,5 18,0 m A

Is  2 — 4,0 6,0 m A
s „ 10 13 16 m A /V
S a 2)  8,5 — — m A /V

— — 20 [zA
Is — — —0,2 [zA
I a o d c  ) — — 0,05 m A
Uwibrh) | — 5 — m V

Wartości graniczne

U  a m a x 180 V
U  52m a x 150 V
P  a m a x 3,0 W
P  S 2m ax 0,75 w
/ f c m a x 35 mA
U  wkm&x. 50 V
/ f t m a x 120 °c
^ s i m a x 0,1 m q

Pojemności

C’samax 0,05 pF
C  we] 7,0 pF
C  wy] 2,5 pF

Odchylenia pojemności1)

min max

C s a _ 0,04 pF
C  we] 6,6 7,8 pF
C w y ] 2,9 3,4 pF

*) Ekran zewnętrzny połączony z nóżką 4
2) Granica niezawodności
3) Uw k =  ±  100 V
4) u8 =  — 10 V
5) a =  2,5 g, fw ib r  =  25 Hz 

R a  =  2 k£l
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