
Sylranio

TYPE 6AB5

TRIODE INDICĄTEUR 

D'ACCORD

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage....................................................
Courant chauffage....................................................
Ampoule ....................................................................
Culot ............................................................................
Position de montage ...........  .................. . ...

Condillons de fonctionnement et cnracleristii[ues
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6,3 vo!ts 

0,150 ampłre 
T9-A1 
6-R 
Toutea

Tension chauffage ....................................
Tension p!aque ............................................
Tension de coupelle ....................................
Courant plaque (tension grille zśro volt)
Courant coupelle (approx.) ...........  ...
Tension grille (section triode) * ...........
Tension grille (section tr/ode) **  ...........
Resistance plaque section triode ...........

6,3 volts 
135 voltS 
135 volts 
0,5 ma.
4,5 ma.
0,0 volt 

—7,5 vo!ts 
0,25 mćgohra

* Pour un secteur d’ombre de 90° approximativement. 
•• Pour un secteur d’ombre de 0* approximativement.

APPLICATION.

Sylvania type 6AB5 est un indicateur d’accord triode destlnł 
a indiquer de visu 1’effet de changement de la polarisation negative 
de grille. Le secteur d’ombre produit sur la coupelle fluorescente 
varie de 90” a approximativement 0°, suiyant variation de la pola
risation.

Dans un Circuit existant, on peut utiliser les variations de pola
risation pour contrćler le secteur d’ombre a partir d’un point quel- 
conque du Circuit A.V.C., donnant ainsf une fndication de resonance, 
lorsque le secteur d’ombre de la coupelle est a son minimum.

Le type 6AB5 fonctionne d’une maniere similaire a ceile du 6E5,, 
mais il y a des diffćrencee dans les caracteristiques electriques, k 
l’exception de 1’ampoule et de la tension negatiye de grille, type 
6AB5 est similaire au type 6N5. Les deux tubes ne consomment que 
150 miilis au chauffage, tandis que les types 0E5 et 6U5/6G5 en con
somment 300 ma.


