
Trioda -  heptoda regulacyjna 6 AJ 8
Trioda: oscylator, mieszacz 

Heptoda: wzmacniacz w.cz. i p.cz., 
mieszacz

Nowal

6AJ8

ptnr

Wartości cha
rakterystyczne

Trioda

Wartości robocze

Trioda jako oscylator

Ua 100 V Ub 250 V
Us 0 V R a 33
la 13,5 mA R s 47 kft
Sa 3,7 mA/V h 200 (zA
Ka 22 V/V la 4,5 mA

Sa 0,65 mA/V

Heptoda jako mieszacz

$3 połączona z sT
Ub = Ua 250 V
R sm 22 kfl
RsT.sz 47 k£2
IsT,sz 200 [zA
Us i * —2 V
la 3,25 mA
■*S2»4 6,7 mA
Sp 0,775 mA/V
Qa 1 MQ
rsz 70 kO
Us i - 2 8 ,51) V

H eptoda jako wzmacniacz w. cz. p. cz.

U b  =  u a 250 V
-^S2»4 39 k f l
uu 0 V
U s i — 2 V
l a 6,5 m A

^S2ii 3,8 m A

S a 2,4 m A /V

Qa 0,7 M O
K s z !  s i 20 V /V

r s z 8,5 k O
r  w e j 1,6*) k n
U s  i — 4 2 3) V

*) Przy S p = 7,75 M /V
2) Oporność wejściowa przy 100 MHz.
3) Przy S a = 24 M /V .
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Wartości maksymalne
Trioda

250 V
Parna* 0,8 W
/&rnax 6,5 mA
i?sm ax 3 M O

Heptoda

U a n iax 300 V
jF>a,m ax 1,7 W
^S2>4max 3004) V
t/s2>4niax 1255) V
-̂ >S254max 1 w
Ijcm ELK 12,5 mA
P sim & x 3 M O
^S3m ax 3 M O
R i v l k 20 k O
U wJic 100 V

Pojemności
Trioda H eptoda

C w e j 2,6 4,8 P F
C w y j 2,1 7,9 pF
C s la 1,0 < 0,006 P F
C a H la T <  0,20 pF
C s i l s T <  0,17 P F

4) Przy Ia <  1 mA.
5) Nie regulowane.
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