
Syhrania

TYPE 6G6G

AMPLIFICATEUR 

PENTODE DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA ou CC ..............
Courant de chauffage .....................................
Ampoule..................................................................
Culot — Petit-octal 7 broches..........................
Position de montage .........................................

6,3 volts 
0,15 ampères 

ST-12 
T-S. 
Toutes

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :

Tension chauffage CA ou CC .................................  6,3 volts
Courant chauffage .................................................  0,150 ampère
Tension plaque ......................................................... 180 volts max,
Tension grille écran .................................................  180 volts max.
Dissioation plaque .................................................  2,75 watts max.
Dissipation écran .........................................................  0,75, wattsi max.

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

AMPLIFICATEUR CLASSE Al

T r i o d e * * ’ e n t o d e

T e n s i o n  d e  c h a u f f a g e 6,3 6,3 6,3 volts
T e n s i o n  p l a q u e  ........................... 180 135 180 volts
T e n s i o n  g r i l l e  é c r a n  ............... — 135 180 volts
T e n s i o n  g r i l l e *  . . .  . . .  . . . ... —12 —6,0 —9,0 volt
C o u r a n t  p l a q u e  . . .  . . .  . . . 11 11,5 15,0 ma.
C o u r a n t  g r i l l e  é c r a n  ............... — 2,0 2,5 ma.
R é s i s t a n c e  i n t e r n e  ................ ... 4,750 170,000 175,000 ohms
C o n d u c t a n c e  m u t u e l l e ... 2,000 2,100 2,300 limti os
C o e f f i c i e n t  d ' a m p l i f i c a t i o n 9,5 360 400
R é s i s t a n c e  d e  c h a r g e ... 12,000 12,000 10,000 ohms
P u i s s a n c e  u t i l e  ........................... ... 0,25 0,6 1,1 watt
D i s t o r s i o n  h a r m o n i q u e  t o t a l e 5 7,5 10 pour ce

* Voir application.
** Avec grille-écran reliée à la plaque.

A P P L IC A T IO N

Le ty p e  6G 6G  est u n  am plifica teu r p en to d e  d e  pu issance  
d o n t le filam ent ab so rb e  u n  co u ran t d e  150 m a. seu lem en t. 
11 est d es tin é  à  ê tre  u tilisé  d a n s  des étages d e  sortie où le 
ren d e m e n t m ax im u m  est d és irab le  et où u n e  pu issan ce  m o d u lée  
élevée n ’est p as req u ise . C e tu b e  n 'e s t  pas reco m m an d é  po u r 
•erv ice  au tom ob ile .

L e cou p lag e  p a r  tran sfo rm ateu r ou im p éd an ce  est reco m 
m an d é . Si on  u tilise  le coup lage  p a r  résis tance , la  résis tance  
d e  grille cc  d o it ê tre  lim itée  à  0,5 m ég o h m , q u e  la p o la risa 
tion soit au to m atiq u e  ou fixe, p ourvu  que  la tension  p laq u e  
«oit de 135 volts. Si la tension  p laq u e  est 180 volts, la résis
tance  de  grille ne  p e u t p as d ép asser 0,5 m ég o h m  en  p o la risa 
tion au to m atiq u e  et 0,005 m ég o h m  en p o larisa tion  fixe.

La tension  d e  chau ffag e  n e  p o u rra  pas dép asser d e  p lu s de 
la tension  no rm ale , e t  la d ifférence  d e  po ten tie l en tre  

nt e t ca th o d e  do it ê tre  m a in ten u e  aussi fa ib le  que pos- 
> • dans le cas où la connex ion  d irec te  en tre  ces électrodes 
r  - pas réalisée.


