
Podwójna trioda niezawodna 6 J 6 L
Ericsson

Wzmacniacz w.cz. oscylator lub mieszacz 
do częstotliwości 600 MHz w urządzeniach 

narażonych na wstrząsy
Heptal

Wartości robocze

U  ba 100 130 V U a  max 20 0 V
Rlc 68 100 n /am ax 15 m A
l a 6,5 7 ,7 m A P  amax 1,3 W

Qa 7,5 7 ,2 kn U  M,imax 90 V
S a 5 5,3 m A /V t  ómax 150 °c
f  sz 500 47 0 n ^ sm a x 0 ,5

Odchylenia wartości roboczych
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min śr. max

h 295 330 365 m A
l a 4 ,7 7 ,7 10 ,7 m A
S a 4 ,2 5 ,3 6 ,4 m A /V
S a 1) 3 ,6 — — m A /V
I w k 2) — — 20 ;xA
I s — — — 0 ,5 PA
/aodc3) — — 0 ,2 m A
U w i  ór4) — 10 — m V

*) G ranica niezawodności
2) Przy Uwk =  ±  100 V
3) u 8 =  — 15 V
4) Przy 2,5 g  i 25 Hz, R a =  2 kfi
5) Ekran zewnętrzny połączony z katodą

Wartości graniczne

Pojemności

z ekranem5) bez ekranu

G a 1,5 1,5 p F

C  we] 2 ,5 2 ,0 p F

C w y j l 1,6 0 ,4 5 p F

Cwmi 1 ,0 0 ,4 0 p F

Odchylenia pojemności 
(bez ekranu)

min śr. max 1

C sa 1 ,2 1 ,5 1,8 p F
C  tv ej 1 ,4 2 ,0 2 ,6  p F

C w y j l 0 ,2 5 0 ,4 5 0 ,6 5  p F

C  w y  j \ l 0 ,2 5 0 ,4 0 0 ,5 5  p F

TYPY PODOBNE ó J 6, 6927, ECC91




