
Podwójna trioda 6 H 13 C 
(6 N 13 S)

Stab ilizator elektroniczny O kta low y

EH13C

HE

Uz=6,3V 
li -  2,8 A

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

U a 90 V U  i  m a x 6,9 V
U s — 30 V U f  m in 5,7 V
l a 1) 80± 30 mA £ /& m a x 250 V
Sa1) 5 ± 1 ,5 mA/V £ / « o m a x 1) 500 V
I s 1) < 2 ,0 [xA ^ >a m a x 1) 13 W
Sa1) < 460 n Ujciwm. a x 1) 300 V
Iwfk1) <100 [xA U a  m a x 1) 130 mA

l? 1,0 M Q

*) K a ż d e j  t r i o d y

Pojemności

U  w  ej 7 pF
C w y j 4,2 pF
C s /a 9 pF
Q l/a ll 0,41 pF

Tablica średnich dopuszczalnych wartości Ia i Pa przy pracy równoległej

Liczba p a r Przy oporności R j c  w każdej triodzie  [O ]
rów nolegle
pracujących

triod

0 50 | 100 | 150 200 250 0 50 100 150 200 250

/« dla każdej triody  mA P a d la  każdej triody W

i 130 130 130 130 130 130 13 13 13 13 13 13
2 93 101 106 109 112 114 9,3 10,1 10,6 10,9 11,2 11,4
4 74 87 95 100 104 107 7,4 8,7 9,5 10 10,4 10,7
6 68 82 90 96 101 104 6 ,8 8 ,2 9,0 9,6 10,1 10,4

10 64 78 87 94 98 101 6,4 7,8 8,7 9,4 9,8 10,1
> 10 56 72 82 89 94 99 5,6 7,2 8 ,2 8,9 9,4 9,9
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