
Tetroda niezaw odna 7150
Ericsson

Wzm. szerokopasmowe do 300 MHz Specjalny
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Wartości robocze

Jako tetroda

U ba 135
.

V
U bS2 135 v
U bsi +  8 V
Rk 260 a
la. 26 rtiA
Is2 10 m A
Sa 34 m A /V
Qa 40 k O

Qm4) 1,9
Q J) 6,0

Jak o  tr io d a 1)

U 125 V
Rk 33 n
la 34 m A
Sa 47 m A /V
y sz 65 n
Ka 40 v/v

4) s2 połączona z a
2) k  połączona z s2 i w
3) a połączona z 52 i w

k4) Qm — ----------------- dla m. cz.
Cwej - f -  C w yj 
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5) Qw = ----------------- dla p. cz.

C wej • C w y i

4) i 5) wsp. dobroci lampy

Wartości graniczne

Uama,x 150 V
P  amax 4,0 w
U S2max 150 V
P  S2max 1,5 w
-̂ >as2max1) 5,0 w
/fcmax 50 mA
U wkmo,x 50 V
t £»max 130 °c

Pojemności (bez ekranu)

Jako tetroda

CS1, a 0,03 pF
C w ej 16 pF
Cwyj 2 PF

Jak o  tr io d a 1)

Cas2l k 0 ,6 pF
CWel2) 18 pF
c  wyj3) 7 pF

TYPY PODOBNE



Ia[mA]


