
Sylvania

TYPE
LOKTAL 7A5

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE A 

6-a a  FAISCEAUX D'ELECTRONS
CARACTERISTIQUES

Tension de chauiîage (nominale) CA ou C C ...........
Courant de chauffage (nominal) ...........................
Ampoule ............................................................................
Culot : loktal 8 broches ...........................................
Position de montage ....................................................
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7,0 volts 
0,75 ampère 
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6- aa
Toutes



Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension chauffage ................................... 6,3 6,3 volts
Courant c h a u f f a g e ................ . ... ... 0,7 0,7 ampère
Tension p l a q u e .................................. ... 110 125 volts max.
Tension écran ............................................ 110 125 volts max.
Tension grille .................................. ... —7,5 —9 volts
Courant plaque (signal z é r o ) ................... 35 37,5 ma.
Courant plaque (signal max.) ........... 37,5 40 ma.
Courant écran (signal zéro) ... ... ... 3 3,2 ma.
Courant écran (signai m a x . ) ................... 6,5 8 ma.
Conductance mutuelle ........................... 6.000 6.100 Mmhas
Résistance interne .................................... 16.700 17.000 ohms
Impédance de charge ........................... 2.500 2.700 ohms
Puissance modulée ................................... 1,4 1,9 watt
Distorsion harmonique t o t a l e ................... 10 11 pour cent

(Voir page 9 pour interprétation conditions limites de fonctionne
ment.)

A P P L IC A T IO N

S ylvan ia  type  7A 5 est un  am plifica teu r de  pu issan ce  à  fais
ceaux  d ’é lectrons d irigés, sim ilaire  en carac té ris tiq u es à ty p e  
35A 5, ex cep té  q u ’il fonctio n n e  sous 7 volts 0,75 a m p è re  n o 
m inal. E n  serv ice sjir C .A ., la tension  de  chauffage de  7 volts 
co rre sp o n d  à un sec teur d e  130 volts. Si la po larisa tion  fixe est 
u tilisée , la résis tan ce  du  c ircu it d e  grille  ne  d ép asse ra  pas 
0,1 m ég o h m . La résis tance m ax im u m  en po larisa tion  au to 
m a tiq u e  est de  0,5 m ég o h m . La construction  L O K .TA L  assure 
la com p ac ité , b lin d ag e  p a rfa it et le  verrou illag e  du tube.


