
Dioda -  penłoda DAF 91
Philips

D etekto r i w zm a cn ia cz  m. cz . M in ia tu ro w y

s2

li'/

W arto śc i ch arak te ry s ty czn e  i robocze W artośc i m aksym alne

w zm . m . cz . P e n to d a D io d a

U a 90 45 67,5 90 V Uam&K. 90 50 V
U S2 90 45 67,5 90 V Us2m&x 90 — V
U s i 0 0 0 0 V / # m a x — 0,2 mA
U s  i ~ — — — 5 V i& m  a x 4,5 — mA
la 2,7 0,75 1,6 - mA ^ ( i m  a x 0,25 — W
ha 0,6 0,15 0,4 — mA i >g m a x 0,06 — W
h — - — 80 jzA -/?S im ax 221) — MO
Sa 0 ,72 0,42 0,625 0,720 mA/Y
8a 0,5 0 ,6 0,6 0,5 MO Pojem ności
R a — — — 1 MO
R s i — — — 10 MO C su a < 0,4 pF
Rsa — — — 4,7 MO CsfJc 2 pF
K s i l s i J 3,5 13,5 13,5 64 v / v C a lk 2,8 pF
h — 8 2,5 1,7 V/o C d 1,5 pF

C s i/d < 0,1 pF
C aPID < 0,9 pF

ł) Usi wytworzone przez R S1

TYPY PODOBNE 1 S 5, DAF 11




