
P o d w ó jn a  trio d a DCC 90
Philips

O sc y la to r  i w zm acn iacz  w . cz. (U K F ) M in ia tu ro w y

Zśr

0CC90

Połączenie włókna  
szeregow e równolegle 
liż -2,8V UZ=1,4V
U = 0,1 A /> = 0,2/1

t a n

Wartości cha- Wartości robocze Wartości maksymalne
rakterystyczne

w z m . w . c z .  l u b  o s c y la to r  4 0 M H z

Ua 9 0  V Ua 135 V Uam&s 135 V
Us — 2 ,5  V Us — 20 V P ( jm a x 2 x U ) W
Ia  3 ,7  m A la 2 x 1 5 m A — Usm&x 30 V
Ka 15 V / V R k 570 n / ć t m a x 2 x l 5 i ) m A
Sa 1,8 m A / V U  w ejszcz  2  X  45 V / § m a x 2 x 2 , 5 ' ) m A
Qa 8,3  k i l i s 2 x 2 , 5 m A

P  sw ej 0 ,2 W
P w y j 2 W

Pojemności

C ioej 0,9 pF
C w y j 1,0 pF
C sila 3,2 pF

')  P r z y p r a c y  c ią g łe j  p o d a n e  w a r to ś c i  n a -
le ż y z m n ie js z y ć  o  5 0 %

TYPY PODOBNE 3 A  5



T r i o d a  -  h e k s a d a D C H 11
Telefunken

O sc y la to r  i m ieszacz 8-ko łkow y

Wartości robocze Wartości maksymalne

T  r i o d a - o s c y l a t o r H e k s o d a - m i e s z a c z T r i o d a

Ua 120 120 V Uama,x 150 V

Us — 5 — V P a x 0,5 W
— 60,,. 120 V jR § m a x 50 k f l
— — 5 V Ijcm a x 3 m A

US1 _ 0... — 10 V

la 1,2 1 — m A H e k s o d a

J s2j4 — 1,5 — m A Uara a x 150 V

K a 22 — v /v C /g 2 in a x 150 V

Sa, 1 — m A /V P  §m a x 0,3 W

Sp — 0,3 ... 0,003 m A  /V P  S2m .ax 0,3 w
Qa — 1... >  10 MQ i ? 5 i m a x 3 MD
R si — 40 kfl Ijcni a x 6 m A

Ka 30 kQ

Pojemności

T r i o d a  H e k s o d a

C sla 2,1 p F

C sila —  0,004 p F

TYPY PODOBNE D C H  41 W




