
Podwójna dioda -  pentoda 
regulacyjna (niskonapięciowa)

EBF83
Telefunken

Demodulator + ARW  + wzmacniacz p. cz. Nowal

22

ESF83
U2 *  6,3 V
Iż ~300mA sf

Wartości robocze Wartości graniczne

W zm . p. cz. P e n to d a

Ua 6,3 12,6 V Udmax 30 V
US 3 0 0 V Us 2m ax 30 V
U ,  2 6,3 12,6 V Ijcmax 5 m A

la 0,12 0,45 m A jR § im a x 5 M O

Is2 0,04 0,14 m A Unj/fcmax ± 3 0 V

S a 0,45 1,0 m A /V 20 kn
0,65 1 MŚ2

R si 2,2 2,2 M n D io d a ,  je d e n  sy stem

/ ^ I m a x 0,8 m A
■ ^c2llm ax 0,8 m A

Id lszcz  m a x 5 m A
T <tIIS2C 2m ax 5 m A

Pojemności

Cwej 5,0 p F C d ii  w 0,015 p F

Cwyj 5,2 p F Cd i ii  w 0,003 p F

C siia 0,005 p F C d IIsI 0,0008 p F

C siiw 0,05 P F C d IIIsI 0,001 p F

Q > i/ * 2,5 p F CDIta 0,15 p F

C m ilk 2,5 p F C d iii a 0,025 P F

C d ii d ii 0,25 P F

TYPY PODOBNE 6 DR 8




