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W a rto śc i charakterystyczne

U t 6 ,3 ') V c slk 6,5 pF
l i 1 A c alk 0,035 PF
U a 600 V Csla 2 PF
la 70 mA

Sa 24 mA/V

K o 100

' )  D la  f =  400 MHz.

D la  w iększych  częstotliw ości należy obn iżyć  U^ w g 

poniższej tab licy:

4 0 0 1 0 0 0  

1000-^1500 
1 5 0 0 2 0 0 0  

> 2 0 0 0

M H z
M H z

M H z
M H z

6,0
5.5 

5,0

4.5

W a rto śc i graniczne

U a  m a x 1000 V

U  a mod m a x 600 V

m a x - 1 5 0 V

szcz  min - 4 0 0 V

U$ sz cz  m a x 30 V
P' a  m a x 100 W
P1 s m a x 2 W

fk m a x 125 m A

U  max 50 m A

f m a x 3000 M H z

Pojemności

Dane  m echaniczne

W ykonan ie : obudowa metalowo-cerami- 
czna, katoda tlenkowa, pośrednio żarzona, 
współosiowe wyprowadzenie elektrod.

Chłodzenie: naturalne. Przy maksymal
nym obciążeniu anody pożądane jest chło
dzenie strumieniem powietrza 100 l/min 

t°wej =  20° C, t°z(,ezmax =  175°C 

Ustaw ien ie: pionowo, anoda na dole. 

C iężar: netto 60 G

Typy podobne: 3 C X 1 0 0 A 5  —  Eimac, 2 C 39 A/B —  Telefunken




