
Podwójna trioda ECC230
Philips

Lampa szeregowa w układzie stabilizacji 
napięcia Oktal

sB

ECC230 U2 ’ S,3 V 
Iż - 2,5-0.24A

Wartości graniczne

^flo m ax 550 V
b f lm a x 250 V

C /« m a x 33) kV
h 125 mA

^SSZCZmax 2,33) kV
-^>a m a x 13 W
U  w ! k S Z C Z m  ax 300 V
■^sm ax 1,04) MO
i? sm a x 0,13) MU
T b° 200 °C

Pojemności

C alS l 8,6 pF
O f f l / s l I 8,6 pF
C w eji 5,5 pF
C w ejU 5,5 pF
C w y j  I 2,5 pF
Ctci/yn 2,5 pF
Cw llcl 7 pF
C i e l n i 7 pF
C a l/a ll 2,2 pF
Q i/s i i 0,5 pF

Wartości charakterystyczne Wartości robocze

D la układów  pom iarow ych1)

Uab 135 V u, 6,3 V
Ua 100 — V Uab 135 1 V
la 100 125 mA Rk 250 n
Rk 300 250 n la 125 ±25 mA
Sa 6,5 7 mA/V Sa 7 ±1,2 mA
Ra 2 2 v /v Ra 2±0,6 V/V
ea 300 280 n —t f ) 4 [zA

U w a g a  : zaleca się stosow anie autom atycznej polaryzacji 
siatki. Przy stosow aniu stałej polaryzacji w obw odzie anody 
należy zastosow ać opo rn ik , na k tó ry m  otrzym uje się spadek 
napięcia co najm niej 15 V w norm alnych  w arunkach pracy.

*) Czas pom iaru  <  1
2) R s =  1 M O
3) Max 15%, <10  [is
4) Us - aut.
6) U , =  st.

TYPY PODOBNE 6030, 6 AS 7




