
Podwójna trioda ECC86
Telefunken

W zm acniacz w . cz ., m ieszacz w odbiorni
kach samochodowych Nowal
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Wartości
charakterystyczne

Ua 6,3 V
U s — 0,4 V
la 0,9 V

K a 14 v / v

S a 2,6 m A /V

Wartości

W z m . w. cz.

robocze

M  ieszacz

Wartości graniczne

U a 6,3 12,6 V ^ a m a x 30 V

U a b 6,3 12,6 V Dr  « m a x 0,6 W
la 0,9 2,5 0,4 1 m A 4 m a x 20 m A

U s 0 0 V R s n  ia x 1 m q

S a 2,6 4,6 m A / V U  w! ̂ m a x 30 V

S p 0,8 1,3 m A / V R w l k  m a x 20 k n

Ra 500 500 O

R s 100 100 220 220 k i l

Qa 5 3,4 11 8 k n Pojemności
0,7 1,0 V

r sz 1 k O
C w e j l 3,0 p F
C w e jU 3,0 p F

U  wyj 1,8 p F

U wyj  I I 1,8 p F

Q t l / s l 1,3 p F

Q t I I / S I I 1,3 p F

C a l la l l < 0 ,0 5 p F

C s i l  s i l < 0 ,0 0 5 p F

C a l l s l l < 0 ,0 0 5 p F

U a l l l s l < 0 ,0 0 5 p F
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