
Pentoda regulacyjna EF11
Telefunken

Wzm. w. cz., wzm. p. cz., wzm. m. cz. Stalowy

EF11 U i  -6,3V 
// =200mA

W arto śc i ch arak te rystyczne W arto śc i graniczne

Ua 250 V Uaom&x 550 V
US2 100 250 V Ua max 300 V
Usi — 2 -5 3 V i°am ax 2 W

la 6 m A i?Sim ax 3 M n

Cł 2 m A {^S2omax 550 V
Sa 2,2 0 ,004 m A /V Us  2max 3001) V
Qa 3 > 1 0 C/§2niax 1252) V
R k 0,25 k n P  S2max 0,3 W

&S2 75 k n P w lJ c m  ax 20 k n

/&max 10 m A
U io /Jc  max 100 V

W arto śc i robocze Usim&x — 1,33) V

wzm W . CZ. wzm. p . CZ.

Pojem ności
Ua 100 200 250 V

50 50 75 k n

R k 300 300 250 n C w e j 6,1 p F

19 19 19 v/v U wyj 6,5 p F

usl — 1 — 22 — 2,25 — 42 — 2 — 53 V Ca! si < 0 ,0 0 2 p F

U s z 55 100 103 200 100 250 V C s i f w <  0,03 P F

la 2,5 — 5,7 — 6 — m A
I s 2 0,9 — 1,95 — 2 — m A

) la, ■*< 3 mA 
2) I a  =  6 mA

sa 1300 4,4 2200 5,5 220 4,4 (xA/V 3) / S1 =  +0,3(X A
Qa 0,4 >  10 2 >  10 2 >  10 M n

TYPY PODOBNE EF 111, EF 9



Wartości robocze

wzm. m. cz.

U a b 250 20 100 V
R a 0,2 0,2 0,2 m h

R s -2 0,6 0,6 0,6 M a
R k 1,5 2 2 ka
uARW 0 5 10 18 25 0 5 10 18 25 0 2,5 5 9 12,5 V
l a 1,0 0,9 0,78 0,62 0,49 0,76 0,66 0,56 0,42 0,27 0,37 0,31 0,26 0,20 0,13 m A
*82 0,35 0,28 0,24 0,17 0,12 0,26 0,21 0,17 0,12 0,07 0,12 0,10 0,09 0,06 0,03 m A
k u 98 41 27,5 17 12,5 77 33 21 14 8,1 66 30 18 11 6,9 V /V
h 1) 0,85 0,35 0,65 0,65 0,85 1,0 0,65 0,80 1,1 2,1 2,4 1,1 2,0 2,4 3,6 %
h 2) 1,4 0,6 1,1 1,1 1,4 1,7 1,1 1,3 1,8 3,5 4,0 1,8 3,3 4,0 6,0 %

*) U we} — 3 Vsk 
2) U weJ =  5 Vsk


