
Pentoda regulacyjna EF 805 S
Telefunken

W zmacniacz w. cz., wzm. m. cz. (Z, LL, To, Sto) Nowal
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805S
Ui-6.3to.3y
Iż-M m A

W artośc i charak te ry sty czn e W artośc i robocze

U ab 200 V U ab 200 V
U a 200 V U a 200 V
u S3 0 V Us3 0 V
U s 1 — 1,5 V R s , 45 k Q
4 10 m A Rfi: 120 n

2,5 m A U s 1 — 1,5 — 30 V
K s 2.1S1 38 V /V la 10 0,2 m A

6,5 m A /V J s i 2,5 — m A
— h < 0 ,3 p.A S a 6,5 0,065 m A /V
P s2 45 kn Qa 0,35 5 M n

r sz 1,5 — kn
r  w ej1) 3,5 — kn

1) Przy 100 MHz. Kołek 1 polączo-
ny z 3

W artośc i graniczne

U a  om ax 550 V
U  a  m ax 300 V
Us20*n ax 550 V

200 V
P (jm ax 2 W
P S2 «iax 0,5 W
/& niax 12,5 m A

j^Sim aK1) 3 Mn
^ S im a x 2) 1,5 Mn
i? S im a x 22 Mn
V —w !-\-k 100 V
U -\-iv!— k 50 V
P w lk 20 kn
T°b 170 ° c

Pojem ności

C w e j 4 p F

C  w y  i 5,5 p F

U sila <  0,05 p F

O ^ i/w < 0 ,0 0 2 5 p F

’) Us 1 =  aut.
2) Usl =  st.

Lam pa nie nadaje się do pracy, gdy: prąd anodowy spadnie 
do wartości Ia 7,5 mA, nachylenie lampy spadnie do war
tości 5"a ^ 4 , 7  mA/V, ujemny prąd siatki wzrośnie do wartości 
- I s  ^  1 [xA
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