
Oktoda EK2
Philips

Mieszacz Bocznostykowy

32 -

U j -6 .3 V  

lj*200mA

Wartości robocze

Uab 100 200— 250 V UaQm&x 550 V
US3,5 50 50 V Uam&x 300 V
Vst — 2 — 1 5 — 20 — 2 — 15 — 20 V Pam ax 1 W
Us> 100 200 V ^S355omax 550 V
Usi(OSC) 9 9 V t/s3ł5max 125 V
Ja 1 —  — 1 —  — m A -P53»5niax 0,3 W

1 —  — 1 —  — m A Us2om&x 550 V
1,5 —  — 2,1 —  — m A Us2ma,x. 225 V

JstWosc = 0) 3,2 —  — 5,5 -  - m A P  S2max 1,3 w
Isi(OSC) 200 200 [xA t/s4max1) — 1,3 V
Ssi/S2 0,3 —  — 0,4 -  - m A /V /A:niax 12 m A
Sp 550 5,5 2 550 5,5 2 [j.A/V ^S4max 2,5 M a
Rk 570 490 a ^Sim ax 100 k a
Oa 1,2 >  1 0 >  10 1,5 >  1 0 >  10 m h Pwlkm ax 5 k a
Rsi 50 50 k a 100 V

Wartości graniczne

Pojemności

Cwej 6,0 p F
Cwy] 10 p F
Cszwej 4,5 p F
Ca! si < 0 ,0 7 P F
Csilsi 1,1 p F
Cszl Si < 0 ,2 5 p F

Cstwe] 8,8 p F

TYPY PODOBNE 7 A 8, EK 232, 6 SA 7
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