
Pentoda EL 41
Philips

Wzmacniacz mocy m. cz. Rimlok
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Wartości robocze

:y Wzm. mocy kl. A Wzm. mocy ki. A
k l. A tr io d o w y  5 2 + 0 p r z e d  w so b n y

Ua 250 250 250 V
&S2 250 250 250 V
USI —7 V
u  Si  — 0i =  10%) 3,8 V
la 36 } 2x36 2x39,5 mA
h i 5,2 | 33 2x5,2 2 x 8 mA
Ksilsi 22 V/V
Sa 10 mA/V
Qa 40 kfl
Ra 7 3,5 kfl
Raa 7 kś2
Rk 170 250 85 a
Pa0i =  10%) 3,9 W
h 8 — 4,6 %
P  w y  i (h i — +

4~ 0,3 (J.A) 4,8W P is y  i =  1,55 0 9,4 W
U w e j ~ ( . P  w y j  =

=  50 mW) 0,32 U w e j ~  — 6 0 5,6 V

Wartości graniczne

UdQma.x 550 V
U am  ax 300 V
l/s2om ax 550 V
Ug2ma,x 300 V
Pama,x. 9 W
P  S2max 3,3 W
/jfcmax 55 mA
-/?,simax 1 MC2
UwlJcma,x 100 V
R w lk m & x 20 kH

Pojemności

C w e j 10,2 p F

C w y j 7,8 p F

C s la <  1 P F

C s! w <0,15 p F

TYPY PODOBNE 6 CK 5, EL 83




