
Pentoda EL 42
Philips

Wzmacniacz mocy m. cz. Rimlok
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EL42

22

L 'ż  = 6 , 3 V  

Iż-200mA

Wartości robocze Wartości graniczne

K I .  A K I .  A B  p r z e c iw so b n e K I .  B  p r z e c iw s o b n e

Ua 2 0 0 2 2 5 2 0 0 2 5 0 V k a o m a x 5 5 0 V

u n - 2 2 , 5 V ^ a m a x 3 0 0 V

U  we) ~ 0 0 ,7 5 9 ,6 0 1 ,7 16 V k s2 o m a x 5 5 0 V

Uioej1) 2 0 0 2 2 5 2 0 0 2 5 0 V ^ S 2 m a x 3 0 0 V

U  w ej2) ~ 6 ,8 8 ,0 V pam&x 6 W

US1~ 0 ,8 0 ,7 5 V p sa m a x 2 W

U 2 2 ,5 2 6 2 x 1 6 — 2 x  17 2 x 5 — 2 x 2 0 m A ( P  w y j  =
3 ,5 4 ,1 2 x 2 , 6 - 2 x 5 , 6 2 x 0 , 8 — 2 x 6 , 5 m A =  m a x )

K s-Jsi 11 11 v/v ^A;max 35 m A

S a 3 ,2 3 ,2 m A /V ^ s i m a x 2 M f i

Qa 9 0 9 0 k f i U w l kmax 1 0 0 V

R a 9 9 k Q Pwlkm  ax 2 0 k f i

R a a 15 16 k f i

R k 3 6 0 3 6 0 3 1 0 n

h 11 12 _ _ 5 ,5 _ _ 5 %

p w y j 2 ,1 2 ,8 0 0 ,0 5 4,1 0 0 ,0 5 6 ,5 W Pojemności

X) p w y j ~ m a x C w ej 4 ,3 p F
2)  P w y j = 5 0  m W C w y j 6 ,2 p F

Cslct < 0 , 2 p F
Cslio < 0 , 2 p F
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