
Pentoda EL 51
Philips

Wzmacniacz mocy m. cz. Bocznostykowy

60 ~

U z -6,3 V 
Iż - t .9  A

Wartości graniczne

Ud omax 1500 V
Ua max 750 V
§̂2oniax 1500 V

750 V
/ >amax 45 W
PStn\o,x 71) W
Ps2tti&x. 252/ w
/#max 200 mA
Usima,x —1>33) V
i?Simax(A,B) 0,35 MO
-/?Simax(AB) 0,7 M a
Uwikniax 50 V
P w lkm  ax 20 ka

Pojemności

Cs!a <1,5 pF

■

>OII!

2) Uuie] = mas
8) Isi = +0,3 (zA

Wartości charakterystyczne

Ua 500 750 V
Ust 500 750 V
US1 —20 —37,5 V
la 87 60 mA
I s i 13 10 mA
P-S2I SI 16,5 16,5 V/V
Sa 11 8 mA/V
Qa 33 50 ka

Wartości robocze
KI. B KI AB

Ua 750 500 V
US2 750 500 V
Us 1 — 40 V
R k 100 a
P aa 6 4 ,8 k a

Uw ej 0 28,5 0 19 vsk
la 2 x 4 0 2 X 1 4 5 2 x 8 7 2x110 mA
^52 2 x 7 , 5 2 x 3 0 2 x 1 3 2 x 2 3 mA
Rwy} 0 140 0 67,5 W
h — 5 — 5 ° //o
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