
T R I O D A

Wzmacniacz m. cz., modulator

W artości charakterystyczne

u * 22 V

h 1 0 2 ± 6 A

“ a 12,5 kV

k 10 A

'c 5 A

1a jon 25 1) [tA

s 0 1 0 ± 1 , 5 2) mA/V

K „ 7 ± 1  3)

Pa 2 0 *) k W

tt 2000 godz

ł ) P rzy  U a =  500 V , Ps =  900 W

») Przy U_ =  5 kV , \Q «  1,5 i 2,5 A

’ ) P r z y /„ = 1 , 5  A i Ua =  1 i 5 kV

•) f <  6  M H z

W artości graniczne

m ax 12,5 ' ) kV

m ax 9,4 2) kV

mflx 6,25 3) kV
P
* a m ax 15 k W

fm a x 12 M H z

' )  f  <  6 M H z
*) f  < ? 10 M H z  .

*) f  < 1 2 . M H z
A-

Dane m echaniczne

W ykonanie: szklane, katoda  w olfram ow a,
bezpośrednio żarzona.

Chłodzenie: anoda —  w odą 1,5 l/min na
każdy k ilow at mocy Pa

t° ■ =  1 wyj m ax 70°C

U staw ienie: pionow o, anoda na dole.

Ciężar: netto 2,7 kG

rM-51 A
ZSRR

Pojemności

rn-5iA

Typy podobne:
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