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W a rto śc i gran iczne

W arto śc i charakterystyczne

U * 1 2 ,6 ±2 ,5 % V

l i 1,1 ± 0 ,1 A

1k imp 4,5 «) A

U a 1.5 kV

'a
2 z) mA

ls  zwr 7 0 s) p.A

ls 5 ‘ ) mA

Sa 1 9 ,5 ± 4 ,5 S) mA/V
P •r wyj 4 0 ‘ ) W

200 godz

*) Ua =  Us =  180 V
*) u s =  —30 V, Ug  =  1, S kV
*) U g  =  1, 5 kV, la =  120 mA
«) Us =  —100 V
')  Ug =  1,3 kV, „= 1 20  mA
•) Ua =  1,5 kV, Ig  - 175 mA, f  = 1660 MHz

Pojemności

Cs/k 8 ,4 ±1 ,2 PF

C alk <0 ,04 PF

C sla 3,15±0,35 pF
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W ykonan ie : obudowa metalowo-cera-
miczna, katoda tlenkowa, pośrednio żarzo
na, współosiowe wyprowadzenie elektrod.

Chłodzenie: powietrzem 24 m^/godz

t anody max — 130 C 

t°siatki max =  200°C

katody max : 100°C

Klasa B
U staw ien ie : dowolne. 

C iężar: netto 310 G

Typy podobne:
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