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TYPE OlA
DETECTEljp

AMPLIFICATEUR

CAJRACTEBISTIfiLES
Tension filament CC .........................................
Courant filament ............................................
Ampoule ............................................................
Culot — Moyen 4 broches ...........................
Position de montage ...................................
Capacite directes inlerfileclrodes :
Grille i  plaque ....................................................
Entree ....................................................................
Sortie ....................................................................

5,0 Volts 
0,25 ampere 
ST 14 
4-D
Verticale

8,1
3.1
2.2

MA*
nut
mm*

Condilions de fonctionncmcnt et 
Tension filament ...................

caracteristiąues :
.......... 5,0 5,0VoIts

Tension p laq u e................................. 90 135 Volts
Tension grille ................................. —4,5 —9,0 Volts
Courant p !aq u e ................................. 2,5 3,0 ma 

10.000 ohmsResistance internę ......................... 11.000
Conductance mutuelle ................ 725 800 pialios
Coefficient d’.amp!iiication .......... 8 8

APPLICATION
Le type OlA est un tubę triode 5 usage genźral, pour rćcepteur 

batteries, Ce tube.peut Źtre employe comme detecteur; sa tension 
plaque n’est pas critique.

Le type OlA n’est plus utilisć A present que comme tubę de rem- 
piacement dans les vieux recepteurs.


