
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz., generator, modulator

OT 400
Tungsram

W a rto ś c i ch a rak te ry styczn e Pojem nośc i

Ut 10 +  3 % V Ca/5 6,3 pF

h 10 A C s/k 12,3 PF
101)

><E

C o/k 8,5 PF

Ko 3 5 ’ )
Qa 3500 ')

’) U s  = — 20  V . a  *=  200  m A

W a rto ś c i g ran iczn e D an e  m echan iczne

U a  m ax 3 kV W y k o n a n ie : szklane, katoda wolframo-

la m ax 450 mA wa, torowana.

m ax 300 W C h ło d zen ie : naturalne.
67 M H z

U staw ien ie : pionowo, anoda na górze.

C ię ża r:  netto 0,45 kG

W a rto śc i robocze

W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  B 
(2  la m p y )

W z m a c n ia c z  w .cz. K la sa  C  
T e le g ra f ia

U o 3 kV U a 3 kV Ua 2,5 kV

la 100 -r- 750 mA la 415 mA la 355 mA
P  .
r w y j 1650 W P

r w y j 1000 W P
r w y j 635 W

R a j a 9500 a .

W z m a c n ia c z  w. cz. 
M o du lac ja  a n od ow a

Typy podobne: SRS 362 —  NRD, T 150-1 —  Brown Boveri, 833 A  —  RCA
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