
Trioda -  pentoda PCL83
Mullard

Wzmacniacz m. cz. +  wzm. mocy Nowal

Wartości charakterystyczne Wartości robocze

Trioda Pentoda Pentoda Trioda

u a 250 170 V Ua 170 200 V Uab 170 200 V
US2 170 V U.S2 170 200 V R a 100 100 kfl
Usi —8,5 - 9 ,5 V Usi - 9 ,5 —13 V h 1,07 1,07 mA
la 10,5 30 mA la 1) 30 27 mA R k 2,7 3,3 kfl
h i 5,0 mA h i 1) 4,8 4,4 m A ku 14 13,5 V/V
K sils i 10 V/V Ra 5,5 7,5 kfl U  w yj 21 26,5 Vsk
K a 17 v/v Uwej 5,0 5,2 V ^51 330 330 kfl
Sa 2,2 5,5 mA /V P w yj 2,2 2,5 W
Qa 7,7 53 kH h 10 10,5 ° //o

KI. AB przeciwsobnie
’) Uwej =  0
*) Uwej = o

Ua 170 200 V
Us2 170 200 V
Rk 180 220 fi
la2) 2x 2 4 2X25 mA
la3) 2x27,5 2X29 mA
Isł) 2 x3 ,8 2 x 3 ,9 mA
Isł) 2x6,25 2 x8 ,5 mA
Raa 6,5 7,5 kfl
Ugs 17 23,5 V
Ruyi 5,0 7,2 W
h 3,6 4,2 °//O

Uicel ~  max

TYPY PODOBNE



Wartości graniczne
Trioda Pentoda

Pojemności
Trioda Pentoda

£/aoniax 550 550 V C w c j 2,0 5,7 pF
^ a m a x 250 250 V C w y j 0,35 4,7 pF
U a s z c z m  ax — 2 kV Ot/si 1,6 <  0,2 pF
U a s z c z niax — 500 V C n i  w 0,1 0,4 pF
^ S 2oniax — 550 V C a r l  si p <  0,1 pF
^/g2max — 250 V C s t I s i p <  0,03 pF
Atmax 3,5 5,4 W C a r l a p <  1,6 pF
^ S 2niax — 1,2 w C a r l a p <  0,05 pF
-f>52max 2,42) w
4 *“ ax 20 45 mA
IkSZCZ™ ax 250 — mA

-- ^ S 152C2max 3501) — V
^?Simax 1 0,53) M a
^ s im a x — 0,254) M a
Uą_ioI—£max 150 150 Y
U__wl_\_jc max 250 250 V

’) M ax 400 [xs 2) Mowa muzyka
3) £/.n = aut. 4) Usi — stałe






