
T E T R O D A

Wzmacniacz w. cz. i m. cz.

SRS457
N RD

W a rto śc i ch a rak te ry styczne

Uź 10 V C s / k 24 PF

U 10 A ^ o / s i 0,25 PF

k 5 ’) A C a / k 8,3 PF
7*) mA/V

^ S 2 / S , 9,5

D„ 10,53) %

c Q

II sc II II II 450 V

a) U a  =  2,5 k V , U „  =  600 V ,

la =  120  m A

») U a  =  2,5 k V ,  US2 =  600 700  V ,

la =  120 m A

W a rto śc i g ran iczn e

fmax < 7 5 < 100 M H z

U  a max 5000 4500 V

U  a mod max 4000 — V

U a s z c z  max 16 — kV

^S2 max 700 600 V

^si max -5 0 0 -4 5 0 V

^ s i  szcz max 600 550 V

szcz max 3,8 3,3 A

(k max 0,7 0,6 A
Pr a max 500 500 W
Pr S2 max 65 65 W
Pr si max 25 25 W

Pojem ności

D an e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  szklane, katoda
wolframowa, torowana.

C h łodzen ie : naturalne

1 wypr anody max =  ^

t \z k ła  m ax =  2 5 0 ° C

t°nóżek m ax =  180°C

U staw ien ie : pionowo, cokół na 
dole.

C ię ża r:  netto 450 G

SRS457

W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  B. T e le g ra f ia

W a rto śc i robocze

f 60 60 60 M H z

U a • 5000 4000 4000 V

Usz 600 600 600 V

Us, -6 2 ,5 -6 2 ,5 - 6 0 V

^51 szcz 130 127 152 V

U 290 285 366 mA

fa0 50 45 55 mA

>sz 43 40 60 mA

ls, 13 13,5 18 mA

p, 1,7 1,7 2,7 W

Pa 340 300 340 W

Pwyj 1110 840 1125 W

Typy podobne: RS 687 —  Telefunken, QB 5/1750 —  Philips, Q Y  5-500 —  
Mullard



SRS457

W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  C. T e le gra fia
W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  C  

M odu lac ja  e kranow a

W a rto śc i robocze W a rto śc i robocze

f 60 60 60 60 MHz f 6 0 MHz

u „ 5000 5000 4000 4000 V Ua 4000 V
600 700 600 700 V 600 V

u* - 2 0 0 -2 0 0 -2 0 0 -2 0 0 V - 2 4 0 V

szcz 350 340 350 340 V szcz 415 V

'a 440 440 450 450 mA 'a 380 mA

l » BO 75 90 85 mA 80 mA

u, 35 25 39 27 mA l„ 20 mA

p* 12,3 8,5 13,7 9,2 W m 100 %

Pa U O 440 390 390 W ps 8,3 W
p 1760 1760 1410 1410 W Pa 320 W

Pr wyj 1200 W

4  Ua [kV]
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