
T E T R O D A

Wzmacniacz i generator w. cz., modulator, 
powielacz częstotliwości

W arto śc i charakterystyczne

u * 6,3 V

l ± 3,9 A

U a 750 V
250 V

l a 100 mA

S a 9 mA/V

K & l s  1 5,7
17,5 %

W arto śc i gran iczne

fm ax 30 MHz

U  a  max 825 V

mod max 650 V

^S2 max 300 V

^st max -150 V

fa  max 400 mA

mod max 350 mA
P* o max 100 W

^ a  mod max 350 W
P1 sa max 12 W

5̂2 mod max 10 W

Uifk max 125 V

max 25 k i ł

SRS461
N R D

Pojemności

C alk 12,7 pF
Cflk 30 PF
Calst 0,9 PF

Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, katoda tlen
kowa pośrednio żarzona.

Chłodzenie: naturalne

* bańki max =  250 C
*°w » rmax = 1 8 0 °C
* anody max — 220 C

Ustaw ienie: pionowo lub poziomo.

C iężar: netto 220 G 
brutto 400 G

W zm acn iacz  w. cz. K lasa  C. Te legrafia

W arto śc i gran iczne

fmax 30 MHz f 30 MHz
max 825 V “ a 750 V

Prwej max 300 W 250 V
P' o max 100 W y.. -9 0 V

max 400 mA 'a 385 mA
^S2 max 300 V 20 mA
P*52 max 12 W l» 7 mA
^si max -150 V 5̂1 SZCZ 120 V

ŝi max 30 mA Pwaj 285 V

^si max 25 k£2 Ps 1 W

Uk/i max 125 V P » 5 W

Pa 85 W

Pytyi 200 W

n 70 %

W arto śc i robocze

Typy podobne: Q V 08-100 —  Mullard, QE 08/200 —  Philips



SR S  461

W zm acn iacz m. cz. K la sa  B. M od u la to r

W arto śc i gran iczne W arto śc i robocze (2 lam py)

U  a m ax 825 V " a 750 750 V
P
r  a m ax 100 W 250 250 V

m ax 400 mA U S) — 45 -4 5 V

^ S 2 m ax 300 V P a la 3500 3500 n

P
'  S2 m a x 12 W ^St/ st  *ZCZ 0 105 mA
^ s i  m ax -1 5 0 V 'a 2x25 2x235 mA
^si m ax 30 mA 2x0,5 2x24 mA
*51 m a x 15 k Q >s, 0 2x0,5 mA
^/c/ż m ax 125 V ^wej 2x15 2x140 W

p » 0 2 x6 W

P a 2x15 2x40 W
P •wyj 0 200 W
k — 5 %
V 71,5 %


