
S ta b iliz a to r  n a p ię c ia S T V  5 0 0  0 ,1
T e le fu n ke n

U k ła d y  s t a b il iz a c ji  n a p ię c ia N o w a lo w y

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

Dla każdej przestrzeni między 4 elektr.

min śr. max

UaB1) 123 125 127 V
U az 145 155 V
la 0,09 0,5 m A
M aB 8 V
Pa1) 12 k n
£?Gtm axX) 20 k U

W układzie szeregowym (kołki połączyć nast.: 2 z 3 , 4 z 6 , 7 z 8 )  
mn

UaB1) 497 500 503 V
Uaz 580 600 V
la 0,09 0,5 m A
AUas 30 V
da1) 48 k£2
£?amax1) 80 k f l

Zmiany napięcia pracy

p o  300 godz. m a x 0,1 ° //o
p o  10 000 godz. m ax 0,1 ° / /  o

ł a s z c z 52) m A
fr&Bmin 6403) V

1604) V
10005) V

/max +  85 °c
^min — 55 °c

2) max 120 s
3) szeregowo
4) dla każdej przestrzeni
5) przy zasilaniu z osobnego źródła.

U w a g a : W celu stłumienia szumu i przy- 
dźwięku należy dołączyć równolegle kon* 
densator o pojemności 0,02 {iF. Przy obcią
żeniu impulsowym nie należy przekraczać 
następujących wartości:
Cmax 0,02 0,1 1 10 jlF
/m in 90 110 117 120 p.A
Plus powinien być dołączony do anody, a 
minus do katody. W przeciwnym przypad
ku nastąpi zmiana parametrów lampy.

*) Ia = 0,1 mA. Rozrzut parametrów łącznie ze zmianami pow
stałymi podczas pracy.

TYPY PODOBNE
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