
T E T  R O  D A

Liniowy wzmacniacz w. cz.

YL 1040
Siemens

W arto śc i charakterystyczne

U t 6,3 ± 5 % V
I ż 2,5 A
K s i / s t 22 ')
S0 20 2) mA/V

2) la  =  100 mA

Pojem ności
m ierzone za  pomocą specjalnej 

podstawki

C s ,/ k 9 pF
■̂Sl/S2 15 pF
Ŝ2/a 3,5 pF

0f03 PF
ŝa/k 0,2 pF

C a lk 0,01 pF
W arto śc i graniczne Dane m echaniczne

fmax 
U  a max 

Ŝ2 max 
^si max 

max 
P a  max 
P* M  m n y
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1200

300
-1 5 0

400
130

3
1,5
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V
V
V
mA
W
W
W

W yko n an ie : obudowa metalowo-cera-
miczna, katoda metalowa, kap ilarna, po
średnio żarzona.
Chłodzenie : strumieniem powietrza. 
U staw ien ie : dowolne.
C ię ż a r : netto ok. 60 G

YL 1040

Typy podobne:



YL 1040

Lin iow y w zm acn iacz  w. cz. z tłum ioną fa lą  nośną 
M odulacja jednowstęgowa

W arto śc i g ran iczne
Sterow an ie jednq  

częstotliw ością  
K lasa  A B ' )

Sterow anie dw iem a  
częstotliw ościam i 

K lasa  A *)

fm a x 1000 1600 MHz f 60 900 MHz
U a  m ax 1200 1000 V r w y j 55 30’) W
U  $ 2  m ax 300 300 V 1000 1000 V
^ s i m ax -1 5 0 -1 5 0 V 300 300 V
fk m ax 400 400 mA U s , - 1 4 - 8 ,5 V
P
r a  m ax 130 130 W U s i  S Z C 2 14 7 V
Pr S2  m ax 3 3 W 'a  0 40 140 mA
P s i m ax 1,5 1,5 W la 120 150 mA
^s m ax 30 30 k n P

r w e j 120 150 W
P a 65 117 W
k - >35*) dB
Q >15*) dB

*) U k ła d  o p o d staw ie  ka to d o w e j
2) U k ła d  o p o d staw ie  s ia tk o w e j
8) M oc na w y jśc iu  p rzy sp raw n o śc i obw odu 90 %
* )  Z n ie k s z ta łce n ia  t rz e c ią  h a rm o n iczn ą  p rzy  Rg »  3 
* )  W zm a c n ia c z  mocy

W zm a cn ia cz  w. cz. K lasa C. U kład  o podstawie siatkow ej

W arto śc i gran iczne W arto ści robocze

fm a x 1000 1600 MHz f 400 1250 MHz
U a  m ax 1200 1000 V P w y j ' ) 100 50 W
U 5 2  m ax 300 300 V U a 1000 900 V

m ax -150 -150 V 300 300 V
m a x 400 400 mA U s , -2 5 - 2 0 V

P
r a  m ax 130 130 w U s t  s z c z 40 45 V
P
' S2  m ax 3 3 W la 190 190 mA
Pr s i m ax 1,5 1,5 W P a 90 120 W

m ax 30 30 kft P w z b  ’ ) 3,5 5 W

l )  Bez s t ra t  w  obw odach




