
T R I O D A

Wzmacniacz m. cz., modulator, stabilizator napięcia

ZD 1000 F
Tesla

W a r t o ś c i  c h a ra k te ry stycz n e

U i 74-7,5 V

l i 284-34 A

k 8 A
30 m A/V

114-12

6a 500 Q

W a r t o ś c i  g ra n ic z n e

U  a m ax 4 1) kV

U  a szcz 6 kV

f  m ax 60 M H z
Pr a  m ax 1000 2) W
P
r o m ax 600 3) W
Pr a  m ax 400*) W
P
r s m ax 25 W

’) f  <  60  M H z

* )  Ua  <  2 k V  bez m odulacji 
a) U a <  3 kV  M 
*) U <  4 kV „

Pojem ności

Cs/fc

C./.
C o /k

38,5
17

7,6

pF
pF

pF

D a n e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  szklane, katoda  w olfram o
w a, to row ana , bezpośrednio żarzona. 

C h ło d z e n ie : powietrzem (w skazane jest 
za instalow anie rad iatora  na w yprow adze
niu anody).

U sta w ie n ie :  pionowo, anoda na górze. 

C ię ia r :  netto 0,75 kG  
brutto 5,75 kG  

W y m ia r y  o p a k o w a n ia :
3 2 0 x 3 2 0 x 5 5 0  mm

Typy podobne:



ZD1000F ZDWOOF

IaM


