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Cavo coassiale video 75Ω conforme alle 
norme MIL C17 F adatto ad impianti ed 
installazioni di lunga distanza.
Adatto ad applicazioni Broadcast e per 
installazioni CCTV, per Telecamere di 
Controllo e Videosicurezza.

Cable coaxial vídeo 75Ω conforme a las 
normas MIL C17 F adecuado para 
instalaciones de larga distancia.
Apto para aplicaciones Broadcast y para 
instalaciones CCTV, para Cámaras de 
Vigilancia e Vídeo de seguridad.

Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme aux 
normes MIL C17 F approprié pour des 
installations de longue distance.
Convient à la fois pour le Broadcast et 
des installations CCTV, pour caméras de 
surveillance et de sécurité vidéo.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to 
MIL C17 F suitable for installations on long 
distances.
Suitable for Broadcast and for CCTV 
installations, Control Video-cameras and 
Video-security.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F 
geeignet für Installationen auf langen 
Strecken .
Geeignet für Broadcast-und CCTV-Anlagen, 
Control Video-Kameras und 
Video-Sicherheit.

Коаксиальный видео кабель 75Ω 
стандарта MIL C17 F, подходит 
для инсталляций на большие 
расстояния. Применение: CCTV, 
камеры видеонаблюдения и другие 
видеоинсталляции.
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RG 11 A/U         1x75Ω
Mil.                      (7x0,40 mm) 
                            (18 AWG)

7,3 100

COAX VIDEO CABLES 75Ω
Code                    Section                       External Ø mm.                          Packaging m.                     Description

COAX SAT CABLES 75Ω
Code                    Section                       External Ø mm.                          Packaging m.                     Description

Cavo coassiale professionale 75Ω ad alta 
effi cienza con doppia schermatura per 
installazioni video SAT digitali come ad 
esempio per Decoder e ricevitori satellitari 
etc. Caratteristiche principali di questo 
cavo sono il piccolo diametro esterno ed 
ottimi valori di attenuazione.
Disponibile in 5 colori diversi

Cable coaxial profesional 75Ω de alta 
efi ciencia con doble blindaje para 
instalaciones vídeo SAT digitales como por 
ejemplo para Decoder y receptores 
de satélite etc. Caracteristícas principales 
de este cable son el pequeño diámetro 
exterior y excelentes valores de 
atenuación.
Disponible en 5 colores diferentes

Câble coaxial professionnel 75Ω à haut 
rendement avec double blindage pour les 
installations vidéo SAT numériques  tels 
que décodeur, récepteurs de satellite, etc.
Principales caractéristiques de ce câble 
sont le petit diamètre extérieur et 
excellentes valeurs d’atténuation.
Disponible en 5 couleurs différentes

Professional high effi ciency coaxial cable 
75Ω with double shield for digital video 
SAT installation as for example for Decoder 
and SAT receivers, etc.
The main features of this cable are the 
small external diameter and good 
attenuation values.
Available in 5 differents colours

Professionelle hohe Effi zienz Koaxialkabel 
75Ω mit doppelter Abschirmung für 
digitale Video-SAT Installation wie zB für 
Decoder und SAT-Receiver, etc.
Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels 
sind die kleinen Außendurchmesser und 
gute Dämpfungswerte.
Erhältlich in 5 verschiedenen Farben

Профессиональный коаксиальный кабель 
75Ω с двойным экраном для цифрового 
видеосигнала, спутникового сигнала 
(соединение декодера/ресивера со 
спутниковой тарелкой).
Главное достоинство этого кабеля: 
небольшой наружный диаметр и низкий 
коэффициент затухания.
Доступен в 5-ти различных цветах.
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Cavo coassiale 75Ω ad alta effi cienza con 
doppia schermatura per installazioni video 
SAT digitali come ad esempio impianti di 
antenna satellitari, per collegamento di 
Decoder e ricevitori satellitari etc.
La caratteristica principale di questo cavo è 
una bassa attenuazione.

Cable coaxial profesional 75Ω de alta 
efi ciencia con doble blindaje para 
instalaciones vídeo SAT digitales como por 
ejemplo instalaciones de antena de satélite, 
para conexión de Decoder y receptores 
de satélite etc.
La caracteristíca principal de este cable 
es una baja atenuación.

Câble coaxial 75Ω à haute rendement 
avec double blindage pour les installations 
vidéo SAT numériques tels que systèmes 
d’antenne satellite, pour la connexion de 
décodeurs et récepteurs satellites, etc.
La principale caractéristique de ce câble 
est une faible atténuation.

High effi ciency coaxial cable 75Ω 
with double shield for digital video 
SAT installation as for example for 
SAT antennas, Decoder connection or 
SAT receivers, etc.
The main features of this cable is low 
attenuation.

Hohe Effi zienz Koaxialkabel 75Ω mit 
doppelter Abschirmung für digitale 
Video-SAT Installation wie zB für 
SAT-Antennen, Decoder-Anschluss oder 
SAT-Receiver, etc.
Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels 
ist niedrige Dämpfung.

Коаксиальный кабель 75Ω с двойным 
экраном для цифрового видеосигнала, 
спутникового сигнала (соединение 
декодера/ресивера со спутниковой 
тарелкой).
Главное достоинство этого кабеля: 
низкий коэффициент затухания.

General Catalogue - pag.122

C905              1x75Ω
                            (1x0,80 mm)
                            (20 AWG)

CT905/10        1x75Ω
                            (1x0,80 mm)
                            (20 AWG)

CT905/25        1x75Ω
                            (1x0,80 mm)
                            (20 AWG)

C908              1x75Ω
                            (1x1,15 mm)
                            (17 AWG)
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Gas injected Foam PEE


